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ASSINATURA INSTITUCIONAL

A marca IGA é sua 
assinatura institucional.

É o que identifica a 
associação e deve 

obrigatoriamente ser 
utilizada completa em 
todos os materiais de 

comunicação.

Ex.: midias online, 
folhetos, impressos, 

anúncios, comunicados, 
relatórios, etc. 

Assinatura vertical

Assinatura horizontal
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GRADE DE CONSTRUÇÃO

A grade de 
construção e 

proporção abaixo 
mostra como foi 

estruturado o 
logotipo da marca 

IGA de maneira 
simples e precisa, 

ele deve ser 
fornecido pelo 

cliente sempre que 
necessário.

X

Disposição Vertical da marca
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GRADE DE CONSTRUÇÃO

X

Disposição Horizontal da marca
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ÁREA DE PROTEÇÃO

A marca IGA deve ser 
aplicada em uma área 

livre de interferências. A 
área de respiro tem a 

finalidade de valorizar o 
logo e evitar que outros 

elementos disputem a 
atenção do público. O 
parâmetro definido é a 

medida de “x”, conforme 
esquemas expostos

abaixo. É expressamente 
proibido a colocação de 

qualquer elemento ou 
corte nesta área.

x

x

x

x

x
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ÁREA DE PROTEÇÃO

xx

x

x

x
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CORES INSTITUCIONAIS

A fidelidade na reprodução das 
cores é um item fundamental 

para garantir a consistência da 
imagem corporativa da 
associação. Verifique a 

fidelidade das tonalidades 
comparando-as sempre com a 
escala CMYK Formula Guide. 

Dependendo da peça a ser 
confeccionada e da sua 

natureza (papel, cartão, tecido, 
metal etc.), outras referências 

de cores são necessárias.

Caso não exista uma 
especificação estabelecida, a 
conversão deve ser feita por 
aproximação, tomando-se a 

escala CMYK como base.

C - 85 M - 40 Y - 100 K - 35

R - 54 G - 98 B - 61 

Pantone - 2427 CP

HEX - #36623D
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FUNDOS COLORIDOS

A opção preferencial de 
reprodução da marca 
IGA é em sua versão 

colorida, desde que 
esteja tecnicamente 

disponível e o contraste 
com o fundo 

proporcione uma
boa visibilidade.

As reproduções em 
branco aplicam-se 
preferencialmente

sobre fundo escuro ou 
em imagem que 

possibilite
contraste.

Fundo Claro Negativo

Preto Fundo com imagem
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LIMITE DE REDUÇÃO

Para não 
comprometer a 
legibilidade da 

assinatura 
institucional, a 

marca não deve ter 
menos de 2 cm de 

largura na sua 
aplicação vertical e 

1 cm de altura na 
sua aplicação 

horizontal.

Não existe 
aplicação máxima, 
isso vai depender 

do material 
aplicado.

2 cm

1,3 cm

1 cm

5,2 cm
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PROPORÇÃO E DISTORÇÃO

A legibilidade da 
assinatura 

institucional também 
está informada da 

proporção da logo, 
que deve respeitar 

suas escalas reais. É 
proibida qualquer 

distorção na 
assinatura com 

intuito de adequar a 
mesma a algum 

espaço ou situação.

Distorção Distorção

Fragmentação Fragmentação

Distorção

Distorção
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TIPOGRAFIA

O alfabeto institucional 
da IGA é composto 
pela família ARIAL. 

Como sugestão de 
aplicação, a versão e 

Regular é 
recomendada para 
texto corrido; Bold, 

para títulos e 
destaques. 

Em materiais 
institucionais, o uso da 

ARIAL é obrigatório.

Arial
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CARTÃO DE VISITA

Nome:
Arial Narrow Bold - Corpo 10

Cargo na Empresa:
Arial Narrow - Corpo 7

email e tel.:
Arial Narrow - Corpo 7

Endereçamento no verso:
Arial Narrow Bold - Corpo 9

Arial Narrow - Corpo 7

Site:
Arial Narrow Bold - Corpo 6,8

Impressão (preferencial):
Offset

Papel offset 230g
Cores - CMYK IGA

Dimensões: 9 cm x 5 cm

JORGE SOBRINHO 
Presidente

jorgesobrinho@iga.com.br

+55 62 3250-6630

+55 62 9813-6398

6mm

6mm

6mm

6mm20mm

6mm

6mm

INSTITUTO GOIANO DE AGRICULTURA

Tel/Phone +55 61 3028-9700

SAF/Sul – Quadra 03, Lote 05, Bloco C,

5º Andar, Sala 105, Edifício Max Office,

CEP: 70070-600 – Goiânia – GO

www.iga.com.br

6mm

6mm
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PAPEL CARTA

Endereçamento:
Arial Norrow - Corpo 7

Site:
Arial Norrow Bold - Corpo 12

Impressão (preferencial):
Offset

Papel Alta Alvura 90g
Cores - CMYK IGA

Dimensões: 21.0 cm x 29.7 cm

www.iga.com.br

Tel/Phone +55 61 3028-9700 - SAF/Sul – Quadra 03, Lote 05, Bloco C, 5º Andar, Sala 105, Edifício Max Office, CEP: 70070-600 – Goiânia – GO

65 mm

7 mm
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ENVELOPE SACO

Endereçamento:
Arial Nerrow - Corpo 10,5/16

Site:
Arial Nerrow  Bold - Corpo 13

Impressão (preferencial):
Offset

Papel Alta Alvura 120g
Cores - Pantones Abrapa

Dimensões fechado: 
24.0 cm x 34.0 cm

6,6 cm
1,2 cm

5,5 cm

5,5 cm

www.iga.com.br

INSTITUTO GOIANO DE AGRICULTURA

Tel/Phone +55 61 3028-9700

SAF/Sul – Quadra 03, Lote 05, Bloco C,

5º Andar, Sala 105, Edifício Max Office,

CEP: 70070-600 – Goiânia – GO
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PASTA BOLSA

Endereçamento:
Arial Narrow - Corpo 10

Site:
Arial Narrow Bold - Corpo 10

Impressão (preferencial):
Offset

Papel Supremo 300g
Cores - CMYK IGA

4,20 cm

5,5 cm

8,0 cm

6,0 cm

Tel/Phone +55 61 3028-9700

SAF/Sul – Quadra 03, Lote 05, Bloco C,

5º Andar, Sala 105, Edifício Max Office,

CEP: 70070-600 – Goiânia – GO

www.IGA.com.br
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PASTA ORELHA

Endereçamento:
Arial Narrow - Corpo 10

Site:
Arial Narrow Bold - Corpo 10

Impressão (preferencial):
Offset

Papel Supremo 300g
Cores - CMYK IGA

4,20 cm

5,5 cm

8,0 cm

Tel/Phone +55 61 3028-9700

SAF/Sul – Quadra 03, Lote 05, Bloco C,

5º Andar, Sala 105, Edifício Max Office,

CEP: 70070-600 – Goiânia – GO

www.IGA.com.br
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BLOCO DE ANOTAÇÕES

Endereçamento:
Arial Narrow - Corpo 9

Site:
Arial Narrow Bold - Corpo 10

Impressão (preferencial):
Offset

Papel Supremo 300g
Miolo - Papel Alta Alvura 90g
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www.IGA.com.br 1 cm

3 cm

5 cm

Tel/Phone +55 61 3028-9700

SAF/Sul – Quadra 03, Lote 05, Bloco C,

5º Andar, Sala 105, Edifício Max Office,

CEP: 70070-600 – Goiânia – GO

www.IGA.com.br

3 cm

CAPA

MIOLO CAPA VERSO



ASSINATURA ELETRÔNICA
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E-MAIL

JORGE SOBRINHO
Diretor Executivo

Tel/Phone +55 61 3028-9700
SAF/Sul – Quadra 03, Lote 05, Bloco C,
5º Andar, Sala 105, Edifício Max Office,
CEP: 70070-600 – Goiânia – GO

www.IGA.com.br



TEMPLATE APRESENTAÇÃO
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CAPA

www.IGA.com.br

INTERNA

Endereçamento:
Arial Narrow - Corpo 9

Site:
Arial Narrow Bold - Corpo 10

Impressão (preferencial):
Offset

Papel Supremo 300g
Miolo - Papel Alta Alvura 90g



PIN
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aço escovado
baixo relevo
pintado

ouro
alto relevo polido
fundo fosco



FACHADA
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Acabamento:
Lona

Tamanho:
5 x 1,5 metros

www.IGA.com.br

5 m

1,5 m
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